
➊ Traversen mit Motor 
➋ Traversen mit Wendemechanik 
➌ Lamellen (im eingefahrenen 
 Zustand) 
➍ Entwässerung

Der SonnenLicht Manager
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Brillante Extras
 – Heizstrahler
 – Dimmbare LED-Stripes (direkte und/oder indirekte Beleuchtung), 
horizontale Anbringung 

 – RGB-Beleuchtung als indirekte Variante

Merkmale

Völlig neue Gestaltungsoptionen ermöglicht das Lamaxa Free. Die stylische Ausführung erlaubt einen unein-
geschränkten Blick ins Freie, denn sie kommt völlig ohne Pfosten aus. Das Lamaxa Free wird in vorhandene 
Konstruktionen wie beispielsweise Betonringe eingebaut. Dabei kann es komplett integriert oder aufgesetzt 
angebracht werden. Verfügbar sind diese Varianten für die Produkte Lamaxa L60 und L70.

Ihre Vorteile
 – Freie Gestaltungsmöglichkeiten
 – Kann bereits bei der Hausplanung berücksichtigt werden
 – Architektonisches Gestaltungselement 

Lamellendach
Lamaxa Free
Freie Sicht
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max. Breite 4.500 mm

max. Ausfall 6.000 mm

Lamellen Lamellen sind drehbar und/oder verfahrbar

Antrieb WMS Funkmotor

Gestellfarbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt,  
Oberflächenqualität Feinstruktur

Montage Integrierte oder aufgesetzte Montage


